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L a u t H o l z  -  L H 5   P u r i t y 
P r o d u k t d a t e n b l a t t 

Die LH5 Purity der Klangmanufaktur LautHolz ist ein hochwertiger 4-Wege-Standlautsprecher, komplett handgefertigt 
in Deutschland. Dieses Referenzmodell vereint exzellente Klangperformance mit einzigartigem Design und 
hochwertigsten Materialien. 

 

Technik 

Das 4-Wege-System ermöglicht, in Kombination mit Frequenzweichenbauteilen höchster Güte, eine verlustarme 
Frequenztrennung für präzise Höhen, klare Mitten und druckvollem Bass. Die Chassis wurden gezielt darauf hin 
optimiert, möglichst verzerrungs- und resonanzfrei zu arbeiten, für eine maximal detailgetreue Wiedergabe. Das 
resonanzarme Gehäuse mit strömungsoptimierten MDF-Verstrebungen minimiert effektiv unerwünschte 
Schwingungen bei hohen Pegeln. 

Design & Verarbeitung 

Der Lautsprecher zeichnet sich durch ein schlankes, zeitloses Design mit einer 
stolzen Höhe von 150cm aus. Elegante Echtholzfurniere oder Lackierungen mit 
einem Finish in Hochglanz oder Seidenmatt, sowie farblich abgestimmte 
Aluminium-Applikationen sorgen für eine exklusive Optik. 

Hauptmerkmale 

 4-Wege Design-Lautsprecher der Referenzklasse 
 Beryllium Hochtöner mit symmetrischem Neodym-Antrieb 
 Leichte, naturfaserverstärkte Papiermembrane für maximale Impulstreue 
 Zwei nach hinten gerichtete Bassreflexrohre mit 10cm Durchmesser   
 Hoch individualisierbar (Lack / Furnier, Oberflächenfinish, Eloxal-Farbe) 
 Cleanes Design: keine Schrauben oder Haltevorrichtungen sichtbar 
 100% handgefertigt in Deutschland 
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 11/7“ (29mm) reiner Beryllium-Hochtöner 
> Resonanzoptimiert und mit hoher Bandbreite bis 40kHz 
> Kupferkappe auf Polkern für reduzierte Schwingspuleninduktivität 
   und minimale Phasenverschiebung 

4“ (12cm) und 6“ (17cm) Mittel- und Tiefmitteltöner 
> Aufgeteilter Mittel- und Tiefmittelton für absolute Detailtreue 
> Jeweils im geschlossenen Gehäuse mit definiertem Volumen 

Zwei 8“ (23cm) Tieftöner 
> Alle 4“, 6“ und 8“ Chassis mit Naturfaserpapiermembran, 
Polkernbohrung und nichtleitendem Spulenkörper aus Glasfaser für 
minimalste Dämpfung und Kompression 

Resonanz- und strömungsoptimierte Gehäusestrukturen 
> Mehrfach verstrebtes und strömungsoptimiertes MDF 
> Spannungsreduzierende Innenfurnierung (nur bei Außenfurnier) 

Zwei rückseitige 10cm Bassreflexrohre 
> Kein Strömungsgeräusch, Kompression oder Verzerrungsrauschen 

4-Wege-Frequenzweiche 
> Hermetisch abgeschirmt im eigenen Kabinett 
> Alle Bauteile von deutschen Herstellern (Mundorf, etm, WIMA) 

Massives Anschlussterminal 
> Single-Wiring, Bi-Wiring oder Bi-Amping 
> WBT nextgenTM Polklemmen 

Cleanes Design und schwebender Korpus 
> Keine sichtbaren Schrauben oder Haltevorrichtungen 
> Einmaliges Standfußkonzept für einen schwebenden Korpus 

 

 

 

Typ 
4-Wege Bassreflex-
Standlautsprecher 

Treiber 

29mm Beryllium Hochtöner 
12cm Mitteltöner 
17cm Tiefmitteltöner 
2x 23cm Tieftöner 

Übertragungsbereich (-6dB) 27 Hz … 40 kHz 

Kennschalldruck (2,83V / 1m) 91 dB 

Nominale Impedanz 4 Ohm 

Minimale Impedanz 3,3 Ohm 

Übernahmefrequenzen 190 Hz / 630 Hz / 3.100 Hz 

Dauerbelastbarkeit 180 W 

Empfohlene Verstärkerleistung 40 … 400 W 

Maße mit Standfuß (H x B x T) 1.500 x 430 x 620 mm 

Gewicht 69 kg 
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Eloxal (Schwarz, Gold, Silber) 

Furnier (Black Palmira, Laurel, Olive, 
Rosewood, Walnut, Zebrano) 

Lack (Piano Black, Diamond White) 

Finish (Hochglanz, Seidenmatt) 


